DATENBLATT

Volumenmessteile MTH fur Kreislaufe mit Wasser/Glykol

Variable Durchflussmengen und hohe Belastungen.

Die Volumenmessteile mit einer Hartmetall-Saphierlagerung des Fliigelrads erfassen die variablen Durchfluss-

mengen im Kreislauf mit Wasser/Glykol.

Auf den Punkt gebracht

= Nenndurchfluss gp 1.5 bis 10 m3/h
= Mehrstrahlprinzip
= Hartmetall-Saphirlagerung des Fligelrads

= Geringer Anlaufwert

= |n Kombination mit dem Rechenwerk 603M als Kalte- oder Warmezahler einsetzbar

Vielseitig einsetzbar

Das Volumenmessteil mit einem Impulsausgang wird in
Kreislaufen mitWasser/Glykol eingesetzt. Ob als \Warmezahler
fur die Erfolgskontrolle der thermischen Solaranlage oder als
Kaltezahler im Erdsondenkreislauf der Warmepumpe sind die
Einsatzmoglichkeiten zusammen mit dem Rechenwerk 603M
vielfaltig.

Richtiger Einbauort

Fur die verlassliche Erfassung der Durchflussmenge muss das
Volumenmessteil immer an der richtigen Stelle im variablen
Kreislauf platziert werden. Bei thermischen Solaranlagen ist
dies zwingend die Kaltseite (Rucklauf) in der Rohrleitung zum
Kollektorfeld.

Wird das Volumenmessteil als Komponente eines Kaltezahlers
verbaut, ist der Einbauort Ublicherweise auf der warmen Seite
(Rucklauf) der Installation. Bei einer Kalteinstallation ist immer
auf die fachmannische Isolation zu achten (Schwitzwasser).
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DATENBLATT

Volumenmessteile MTH fur Kreislaufe mit Wasser/Glykol

Technische Daten

Volumenmessteile HWH-H (Einbau horizontal)

Nenndurchfluss gp m3/h 1.5 2.5 3.5 6 10
Mindestdurchfluss gi = I/h 60 100 140 240 400
Anlaufdurchfluss I/h 13 13 23 23 45
KVS Werte m?h 35 56 125 125 24
Anschluss am Zahler G¥B G1B G%B G°%B G2B
Lange L mm 165 190 260 260 300
Hohe H mm 122 122 144 144 164
Technische Daten

Volumenmessteile HWH-S (Einbau Steigrohr)
Nenndurchfluss gp m?3/h 1.5 2.5 3.5 6 10
Mindestdurchfluss qi I/h 60 100 140 240 400
Anlaufdurchfluss I/h 13 13 23 23 45
KVS Werte m3/h 3.5 5.6 12.5 12.5 24
Anschluss am Zahler G1B G1B G¥B G%B G2B
Lange L mm 105 105 150 150 150
Hohe H mm 148 148 172 172 210

Weitere Leistungsmerkmale

Rollenzahlwerk:

5-8 Zeichen, gekapselt mit Magnetlbertragung,

drehbar
Impulswertigkeit: 10 Liter/Impuls
Kabellange: 2m
Zulassung: EN 1434 (Wasser/Glykol ist nicht eichfahig)

Techem (Schweiz) AG - Steinackerstrasse 55 - 8902 Urdorf - www.techem.ch
Telefon: 043 455 65 20 - Telefax: 043 455 65 01 - E-Mail: urdorf@techem.ch
Niederlassungen: Niederwangen/Bern, Miinchenstein, Le Mont-sur-Lausanne
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MONTAGEANLEITUNG

Volumenmessteil MTH
(Mehrstrahl-Prinzip)

Volumenmessteile MTH

Wichtige Hinweise

Zielgruppe

Diese Montageanleitung wendet sich an ausgebildetes
Personal. - Grundlegende Arbeitsschritte sprechen wir
daher nicht an.

Warmezahler sind Prazisionsmessgerate. — Gehen
Sie bitte sorgsam damit um. Danke.

Montage

Voraussetzungen/Vorbereitungen
fur die Montage

¢ |n die Heizungsanlage muss eine Umwalzpumpe ein-
gebaut sein.

e Vorlauf ist der Strang mit der hoheren Temperatur,
Ricklauf ist der Strang mit der niedrigeren Temperatur.
Bei einer Kélteanlage gegenteilig. Das Volumenmess-
teil (VMT) bauen Sie vorzugsweise in den Ricklauf ein
—sowohl bei Heizungs- als auch bei Kalteanlagen.

e DasVMT muss gut zugéanglich sein (Austausch).

e DasVMT dirfen Sie nur in der Einbaulage montieren,
fiir die es konstruiert ist. — Dabei die Fliessrichtung
beachten.

Beachten Sie die Einbaulage:
Horizontal, Steig- oder Fallrohr

e Beim Einbau in Kaltwasser-, Kiihlwasser-, Kaltekreis-
laufen etc. miissen Warmezéhler bauseits geschlossen
isoliert werden, um Kondenswasserbildung zu ver-
meiden! — Dabei unbedingt die Bedienelemente und
Anzeigen frei halten.

Beispiel einer Komplettinstallation
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Montage des Volumenmessteils (VMT)

Thermische Solaranlagen: Das VMT darf wahrend
der Befiillung und Spilung nicht eingebaut sein.

II VMT mit geeigneten Mitteln gegen Magnetit und
Schmutz schiitzen (z.B. Schmutzfanger, Wasseraufbe-
reitung, Filter).

E Absperrarmaturen einbauen (wenn nicht schon
vorhanden): vor dem Schmutzfanger und hinter dem
VMT (s. Grafik oben: Beispiel Komplettinstallation).

E] Zzihlerersatzstiick einbauen.

n Vor Einbau muss das System griindlich gespiilt
sein.

n Vor Montage des VMT die Leitung mit mdglichst gros-
sem Durchfluss griindlich sptlen.

H Pumpe abschalten.

H Absperrarmaturen schliessen.
Zahlerersatzstlick ausbauen.
n Alte Dichtungen entfernen.
EJ Dichtflichen reinigen.

m VMT einbauen- dabei die neuen Dichtungen verwen-
den!

@® VMT fiur waagr. Einbau in waagr. Leitungen
@ VMT fur Steigrohre in Steigleitungen ( 1),
® VMT fir Fallrohre nur in Fallrohre ( | ).

m Absperrarmaturen langsam 6ffnen, damit der Mess-
einsatz nicht beschadigt wird- dabei die Reihenfolge
und die Fliessrichtung beachten:

@ in derVorlaufleitung,

@ vor dem Volumenmessteil,

® hinter dem Volumenmessteil.
[B Pumpe einschalten.
m Funktionsprifung durchfuhren.
A VMT verplomben.
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