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Anlage: 

UG 

WZ Multical 403 

WZ 4.1.1 

AP WWZ AP KWZ 

WZ 4.1.1 

WZ 4.1.1 

UP KWZ UP WWZ 

WZ Multical 303 

AP WWZ AP KWZ 

VMT 

M-Bus 
Zentrale 

VMT 

Einspeisung M-Bus Zentrale ab plombierbarer Sicherungsgruppe 
 
ACHTUNG Das Einschalten der Betriebsspannung 230 V darf nur in Gegenwart eines Techem Kundendiensttechnikers 

erfolgen. 
 
Verbindungskabel U72 1x4x0.8 mm M-Bus: türkis / violett / 24V: weiss / blau 
 
Bei Trassenverlegung ist zwingend ein abgeschirmtes Kabel zu verwenden. Die beiden M-Bus-Leiter dürfen weder an Masse 
noch Schirm angeschlossen werden. M-Bus ist verpolungssicher. 

VMT 

Impulskonverter 
IC-M2 

WEB 

LAN / WLAN 
Mobilfunk 
(optional) 

Techem M-Bus Techem M-Bus 

UP KWZ UP WWZ 
Wehrle KOAX 

WZ 4.1.1 

WZ Multical 603 WZ Multical 603 

UP WWZ  Unterputz Warmwasserzähler  AP WWZ  Aufputz Warmwasserzähler 
UP KWZ  Unterputz Kaltwasserzähler  AP KWZ  Aufputz Kaltwasserzähler 
WZ  Wärmezähler   VMT  Volumenmessteil 
 
Alle Zähler mit vormontiertem M-Bus-Kabel sind durch den Elektriker zu verdrahten. 
 

  Abzweigdose plombierbar     
 

Verbindung zu Zähler wird durch die Techem (Schweiz) AG gemacht, in diesem Fall muss bei UP 
Wasserzähler das     

          

0.5m  
0.5m  
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