
Techem CWC

Rozwiązanie dostosowane do wszystkich systemów ciepłowniczych.

Nasza usługa pozwala użytkownikom monitorować pracę instalacji C.O. i C.W.U.. Daje dostęp do raportów 
o usterkach oraz do precyzyjnych zaleceń je eliminujących, a realizowane z dużą dokładnością pomiary i 
analizy, pozwalają określić wskazówki zwiększające wydajność oraz efektywność cieplną źródeł energii.

System składa się z poniższych elementów:

	■ Ciągłe rejestrowanie oraz rozbudowane analizy, wielu parametrów pracy systemów grzewczych

	■ Podgląd na wszystkie zintegrowane systemy grzewcze wraz z dostępem do schematów 

	■ Sztuczna inteligencja dostarcza wskazówki pozwalające zwiększyć wydajność i efektywność pracy instalacji w budynku

	■ Szybki system powiadomień o zakłóceniach i awariach pozwoli zareagować zanim z problemem zgłosi się mieszkaniec

	■ Pełne bezpieczeństwo i ochrona danych - wszystkie informacje są szyfrowanie i przetwarzane w centrum danych w Europie

W skrócie

URZĄDZENIA

Nasi specjaliści zainstalują bezin-
wazyjnie czujniki temperatury ze 
sprawdzoną technologią radiową 
Techem. Na ich podstawie Smar-
tReader Plus zgromadzi wszystkie 
zmierzone dane.

profesjonalna instalacja zabezpieczona transmisja danych intuicyjna obsługa

SmartReader Plus wysyła wszyst-
kie zgromadzone dane w zaszyfro-
wanej formie do Centrum Danych 
Techem. Odebrane dane zostaną 
poddane analiza przez sztuczną 
inteligencję(SI).

Portal zapewnia dostęp do przeglą-
du wszystkich systemów grzewc-
zych, do analiz i powiadomień o 
usterkach. Portal udostępnia wska-
zówki i zalecenia dostosowane do 
potrzeb danego budynku.

BAZY DANYCH PORTAL
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Techem CWC

SmartReader Plus

Podłączony do stałego zasilania Smart Reader Plus służy do 

gromadzenia zmierzonych temperatur z urządzeń radiowych 

oraz wysyła je zaszyfrowane do chmury. SmartReader Plus 

wie, które urządzenia i w jakim interwale mają być odebrane 

oraz wysłane do Centrum Danych Techem w zaszyfrowanej 

formie, za pomocą bezpiecznego połączenia mobilnego. 

Czujnik temperatury zewnętrznej (ATS)

Radiowy czujnik temperatury zewnętrznej ATS mierzy 

temperaturę zewnętrzną i przesyła ją bezprzewodowo do 

SmartReader Plus. Podczas montażu ingerencja w ściany 

zewnętrzne budynków jest znikoma, ponieważ układanie kabli 

nie jest już konieczne. Urządzenie jest wyposażone we włas-

ną baterię o długiej żywotności.

Dane techniczne Czujnik temperatury zewnętrznej (ATS)

Zgodnosć CE Zgodne z 2014/53/EU Dyrektywa(RED)

Wymiary (Szer x Wys x Gł) (mm) 121 x 122 x 37

Klasa ochrony IP65
– ochrona przed kurzem
– ochronę przed strugą wody o 
intensywności 12,5 l/min laną z każdej 
strony

Częstotliwość MHz 868.95

Moc transmisji < 25 mW e.r.p.

Temperatura otoczenia °C -40 do +55

Zasilanie bateria litowa 3 V 
(zamontowana na stałe)

Zasilanie Min 10 lat czasu pracy + rezerwa 1,5 
roku

Interfejs serwisowy optyczny

Dane techniczne Smart Reader Plus

Zgodność z CE Zgodne z  2014/53/EU Dyrek-
tywa (RED)

Mechaniczne

Sposób montażu 35 mm DIN rail; 6 TE

Wymiary(Szer x Wys x Gł) (mm) 106 x 100 x 59

Waga (kg) 0,27

Klasa ochrony IP30

Materiały obudowy UL94-V0

Zasilanie

Źródło zasilania Napięcie 230V~ +/-10% 50 Hz

Zużycie Maksymalne: 36 W
Zwykle: około. 2.3 W 
(1.66 kWh na miesiąc)

Klasa ochrony II

Ochrona przeciwprzepię-
ciowa

kategoria II – poziom ochrony 2,5 kV

Warunki pracy

Temperatura otoczenia °C Pracy: 0 do +40
Przechowywania: -20 do +60

Miejsce instalacji W małej skrzynce rozdzielczej 
Do 2000 m n.p.m. lub mniej

Interfejsy bezprzewodowe

Transmisja danych mo-
bilnych

LTE Cat-M1; pasma 3, 8, 20, 28 
max 200 mW

Transmisja krótkiego za-
sięgu (SRD - Short Range 
Devices)

869.525 MHz 
max 250 mW

Wykrywanie błędów Zgodne z metodą CRC

Odczyt urządzeń radio3, radio 4, OMS

Bezpieczeństwo danych Szyfrowanie zgodne ze standardem 
OMS

Interfejsy przewodowe

LAN 2x 10/100 Base-T; Ethernet IEEE802.3; 
gniazdo RJ-45 

CAN 4-pin; Phoenix Contact (m)

Module interface 10-pin; socket connector

RS485 2x 3-pin; Phoenix Contact (m)

USB 2x USB2.0; gniazdo USB-A

Elementy wskaźnikowe 5x dioda LED

Antena LTE: 50 Ohm; SMA (m)
SRD: 50 Ohm; SMA (m)
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